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Profundidade: 500mm L

Vala para a acomodacao

da malha de aterramento
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Cabo de cobre ni de 50mm?

Vala para a malha de aterramento

Cabo de cobre nii de/

35mm? proveniente
da descida

Solda exotérmica/

Cabo de cobre nu de /
50mm? proveniente da
malha de aterramento

A

Cabo de cobre ni de
50mm? proveniente da
malha de aterramento

\ Solda exotérmica

Haste de aterramento tipo
coppeweld alta camada de
5/8 pol. x 2,40 m

Conexao do cabo de cobre a haste de aterramento

Barra chata de aluminio

de 1 x 1/8 pol.
(Gaiola de Faraday)

Descida com barra chata de aluminio

Barra chata de aluminio
de 1/2 x 1/8 pol.
(condutor de descida)

Bucha de nylon n° 10 4»%\

Parafuso cabeca chata de
aluminio ©@1/4 x 7/8 pol.

Barra chata de aluminio %

de1/2x1/8 pol.\

Porca sextavada em aluminio

de @ 1/4 pol.\ ]

Cabo de cobre nii de 35mm?

Parafuso sextavado tipo rosca

Porca sextavada em aluminio
de @ 1/4 pol.

Parafuso de cabeca chata em
aluminio de @ 1/4 x 7/8 pol.

Terminal de pressao bimetalico
para cabo de cobre de 35mm?

Eletroduto em PVC
?1 pol. x 3m

Fixacao da barra chata de aluminio e derivacao para cabo
de cobre com protecao atavés de eletroduto

250mm

Rosca de @% pol. ™\ )
5

Captor tipo Franklin em latao cromado

Terminal aéreo
/ ?3/8pol. x 600mm

Parafuso sextavado rosca
rosca soberba Yipol. x 50mm\ Grampo para fixacao da barra
]/ de aluminio da Gaiola de Faraday

Bucha de nylon n°10

Terminal aéreo com conector

Ponto de emenda entra a fita
m-— aluminio e o cabo de cobre nii

Parede interna

Abracadeira tipo D com cunha de % pol.
ﬁ galvanizada a fogo

S

H Eletroduto em PVC rigido de @% pol. x 3m.
L —

Caixa de inspecao de aterramento
com tampa metilica galvanizada
a fogo

Condutor de descida e aterramento (detalhe do eletroduto
e caixa de inspecao de aterramento)

¥

Captor Franklin com base em
latao, pontas e parafuso

Mastro metalico em ago

galvanizado a fogo de 6m x 1 1/2 pol.\

Conjunto de estais tubulares L
tipo rigido para mastro de 1 %2 pol.\

Conexao da fita de aluminio a base
do mastro

Fita de aluminio de 1 x 1/8 pol.

Base para mastro em

— aco galvanizado a fogo
TMMf

Captor tipo Franklin sobre mastro metalico fixado em
sistema de contra - ventagem

Rampa de acesso

Projecao da calcada |
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Rua Washington Luiz

Norte
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Rua da Padroeira
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Cruzeiro

Ponto de Onibus

Praca Alfredo Oliani
Fachada 2
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Fachada 4

Igreja Matriz

Planta de localizacao

Obs.: sem escala

J

Rui Arruda Camargo Engenheiro

Kleber Nogueira da Cruz Tecndlogo

Simbolo Descricao
Gaiola de Faraday, distribuida sobre a cobertura da edificacao, constituida de barra chata
de aluminio de 1 x 1/8 pol.
Malha de aterramento constituida de - cabo de cobre ni de 50mm?, enterrada no solo a
500mm de profundidade
M Condutor de descida constituido de barra chata de aluminio de 1/2 x 1/8 pol.
[} Terminal aéreo 3/8 pol. x 600mm
@ Caixa de inspecao de aterramento em PVC, com @ 250mm e tampa metalica.
@ Captor tipo Franklin sobre mastro metalico com 3m de altura
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PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ECOTURISMO
NA REGIAO DA MATA ATLANTICA — PQ. ILHABELA

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE

Al41012 67

PRAGCA ALFREDO OLIANI, S/N
ILHABELA — SP.

E-A1-006
REV -2

ELETRICA

PLANTAS
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ELETRICAS
ATMOSFERICAS "PARA RAIOS"

0 50 1 1.50m
1:50 JAN /05

L — UNIDADE DE PROJETOS

0600317857

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DE CAMPOS

CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ DE CAMPOS

ELOY FERNANDES VIEGAS JR.

ARQUIVO: E - A1 - 006 ESC. PLOTAGEM: 1=1
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