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Piso externo (variavel)

BLOCO BALDRAME BROCA

Escala 1:25
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PLANTA DE FUNDACAO

Escala 1:50
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Revestimento com hidréfugo
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BLOCO e PILAR ROLICO
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EMBASAMENTO

Escala 1:25
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FUNDACAO EXISTENTE

Escala 1:25
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Verificar nivel na obra, em funcao da caixa d'agua
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Verificar nivel na obra, em fung¢ao da caixa d'agua

VIGAS EM CONCRETO ARMADO

Escala 1:50

Obs:

. Concreto fck = 20MPa;

. Alvenaria de bloco de concreto = 1,5 tf/m3;

. Cotas em metros

. Cotas das armaduras e bitolas em milimetros

Os eixos passam pelo centro do embasamento;

Aco CA-50 (6,3 a 12,5mm) e CA-25 (5,0mm)

. Cobrimento da fundacdao = 3 cm

. A tensdo do solo deve ser > 200kN/m?

. Projeto conf. NBR 6118 / 03 e NBR 6122 / 01 DA ABNT.
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10. Prever vergas e contra-vergas em portas e janelas

Legenda:

Fundacao Existente

| Fundacao Nova

Eixo Pilares

Vigas em Concreto
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FUNDACAO FLORESTAL

FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

_cz__u>_um DE CONSERVAGAO / LOCAL

'ESTACAO ECOLOGICA JUREIA-ITATINS
Alojamento

_ TITULO

'REFORMA DO ALOJAMENTO
Planta de Fundacao

SETOR DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA — SEI / AUTORES DO PROJETO

Eng. José Roberto Muratore - CREA: 060.126.746-9
Arq. Eloa de Castro Cruzeiro - CREA: 060.147.744-5

BK_CONSULTORIA E SERVIGOS LTDA.
Eng. Douglas Silva - CREA: 506.320.040-6

DESENHO
Eng. Douglas Silva

BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO — BID
Programa de Recuperagédo Socioambiental da Serra do Mar e Mosaicos da Mata Atlantica
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