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REFORGO ADICIONADO

NOTAS:

1 - DESENHOS DE REFERENCIA:

ARQ_EXEC_12_03_2005 DE ARQUI ART ARQUITETURA, INTERIORES, PAISAGISMO

2 - PROJETO DE ESTRUTURA DE MADEIRA - CONFORME NBR 7190 /1997 DA ABNT.

ESPECIE: EUCALIPTO CITRIODORA ( EUCALYPTUS citriodora ) - f =40 MRg

3 - RETENCAQ DE CCA-C ( BASE OXIDA ) MINIMA DE 10 KG / M3 DE MADEIRA TRATADA,
QUE DEVE SER COMPROVADA PELO FORNECEDOR

4 - FERRAGENS EXCLUSIVAMENTE GALVANIZADAS ( CHAPAS, PARAFUSOS, ARRUELAS, PORCAS )

01 30/03/2005 JM REVISAO 01
00 10/03/2005 JLM EMISSAO INICIAL
REVISAO DATA NOME ASSUNTO VERIF

EXECUCAO DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS -

VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA

VER DET. "1"

VISTA LATERAL "2"

ESC. 1/50
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acréscingo (variavel)

OBS. : TODOS OS ANEIS DEVERAO PENETRAR 25mm
DA CURVATURA DAS VIGAS

3

ANEL GALVANIZADO
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FUNDACAO FLORESTAL

FUNDAGAO PARA CONSERVAGAO E A PRODUGAO FLORESTAL DO ESTADO DE SAO PAULO

SEl — Setor de Engenharia e Infaestrutura

Unidade de Conservagdo/Local

MOSAICO DE UNIDADES DE CONSERVAGCAO

DO JACUPIRANGA
PE CAVERNA DO DIABO

TITULO

PORTAIS - ESTRUTURA DE MADEIRA EM

EUCALIPTO TRATADO
ELEVACOES

Projeto

ENG. JOSE ROBERTO MURATORE

PEs - 03

CREA:060-126.746-9

Desenho | Data

EST. HENRIQUE MORENO RODRIGUES ‘ outubro/2017
Dados de sede

GERSAN ENGENHARIA, CONSULTORIA

E GERENCIAMENTO S/C LTDA.
Projeto | Escala | Fase | Folha

Estrutura de Madeira ‘ 1:50 ‘ExECUTNo

VEBERS

Secretaria do Meio Ambiente

Folha formato A1 (841x594mm)




