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PLAFON FEMARTE MODELO 030 GALVANIZADO C/ GRADE
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ARANDELA TARTARUGA MODELO 502 VIDRO FOSCO
INTERFONE VEM DO POSTE @

¢ 1 1/2° — PVC PISO

ENVELOPADO EM CONCRETO FM ARANDELA TARTARUGA . INTERRUPTOR SIMPLES A 110 cm DO PISO ACABADO
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:ml;“ VER FOLHA E-O1 MODELO 502 VIDRO FOSCO i

INTERRUPTOR PARALELO A 110 cm DO PISO ACABADO
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— PVC PIS
N\VELOPADO EM CONCRETO L ENVELOPADO EM CONCRETO
fR FOLHA E—01

INTERRUPTOR INTERMEDIARIO A 110 cm DO PISO ACABADO

CX.PASSAGEM DE_CONCRETO
¢/ FUNDO DE BRIA L1

30x30x30cm—PISO ] "
i i ! — CANCELA — 220V b H=300m
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TOMADA 127 VOLTS ( 2P+T ) A 30 cm DO PISO ACABADO

m1/| DO QD. MED(I)QAO NO POSTE 6,0mm2 \F[l_l 9 1" — PVC PISO b
|

TOMADA 127 VOLTS ( 2P+T) A 110 cm DO PISO ACABADO
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TOMADA 220 VOLTS ( 2P+T ) A 110 cm DO PISO ACABADO

30cm\1

TOMADA 220 VOLTS ( 2P+T ) A 110 cm DO PISO ACABADO

PONTO DE TELEFONE A 30 cm DO PISO ACABADO

i

PONTO DE TELEFONE A 135 cm DO PISO ACABADO
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% 1" — PVC PISO
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~" ¢ 1" — PVC PISO
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PONTO DE INTERFOME A 135 cm DO PISO ACABADO
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30cm l

CX. PASS. EM ALUMINIO TIPO R12/M5 — DAISA

PROJETOR RETANGULAR EM ALUMINIO —400W
REF. — PHILLIPS—MOD.E—40 HLF—432
FIXADO NO PILAR

® 1" — PVC PISO
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ZTOR RETANGULAR EM ALUMINIO —400W (

— |PHILLIPS—MOD.E—40 HLF—-432

O NO PILAR A
FLOREIRA PISTA PASSAGEM 1 j FLOREIRA

AUTOMOVEIS — QL.-GUARTTA 1| |-PVC PISO** BALIZADOR EM MADEIRA COM LUMINARIA

‘ 2psoa do Diabo TIPO NAVAL BLINDADA —100W
SOBRE A PORTA
CX.PASSAGEM_DE_CONCRETO | i PISTA PASSAGEM

C/ FUNDO DE BRITA < . | AUTOMOVEIS
6/E3 30x30x30cm—PISO

T @ T1 1 91" — PvC PISO
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CX. PASS. 4x2"
H = 30cm DO PISO

S

PROJETOR RETANGULAR
EM_ALUMINIO —160W

REF. — LEVLUX—-MOD.E-27
EM HASTE PARA LUMINARIA
RETO 100cm REF.—BI 100E
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CX.PASSAGEM_DE_CONCRETO
¢/ FUNDO DE BRITA UMINIO —400W
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s 30x30x30cm—PISO ILF-432
_ 1 5/E2
# 1" — PVC PISO E'ZET 6 E.ZET
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7\ BALIZADOR COM LUMINARIA TIPO NAVAL BLINDADA
. EM MADEIRA —100W
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EAMER

¢ 3/4" — PVC PISO
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CAMERA — CIRC. INTERNO DE TV
ICAMERA TV
I FIXADA NA ESTRUTURA

CONDUTOR FASE , NEUTRO , TERRA e RETORNO
DENTRO DO ELETRODUTO

= 8 3/4" — PVC PISO
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CANCELA — 220V
CIRC. N'09-0,5kw

ELETRODUTO NO TETO OU NA PAREDE ( ALIMENTADORES )

ELETRODUTO NO TETO OU NA PAREDE ( FORCA )

QL.GUARITA 127/220 V

INTERFONE
CX 40x40x12cm

B4 7 ABAIXO DO BALCAO E4 7
CONTROLE DE ILUMINAGAO

CX 40x40x12cm T
ABAIXO DO BALCAO ©)
CIRC. INT. TV

CX 40x40x12cm
7/E4 ABAIXO DO BALCAO 7/E4

ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU NA PAREDE ( FORCA )

ELETRODUTO NO TETO OU NA PAREDE ( CIRC. INTERNO DE TV )

ELETRODUTO NO PISO ( CIRC. INTERNO DE TV )
ELETRODUTO APARENTE NO TETO OU NA PAREDE ( CIRC. INT. DE TV )

OBS: A= NUMERO DO CIRCUITO B= PONTO DE COMANDO C= POTENCIA
BITOLA DOS CONDUTORES VER QUADRO DE CARGAS
CONDUTOR RETORNO NAO COTADO 1,5 mm2
CONDUTOR TERRA NAO COTADO 2,5 mm2
ELETRODUTO NAO COTADO @ 3/4"

_|_H_I_

1 s E| ETRODUTO NO PISO ( ALIMENTADOR DO QL— GUARITA )
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DISJ. BIF. 40 A

PROJETOR RETANGULAR
EM ALUMINIO —160W

REF. ~ LEVLUX-MOD.£27 CIRC- 01
EM HASTE PARA LUMINARIA

RETO 100cm REF.—BI 100E QUADRO DE CARGAS — QL.—GUARITA CIRC— 03

CINRQC. | ILUMINACAO | TOMADAS CARGAS TOTAL ([DISJ. [COND. | FASE |TENSAO FINALIDADE
= | 4ow [eow [100w [100w |300w [60oW| HP | waTTs (WATT) | (A) | med ( voLTS )

127 | ILUMINAGRO GUARITA

127 |  TOMADAS GUARTA

127 | ILUMINAGRO GUARITA

127 | TOMADAS GUARITA

220 | ILUMINAGAO PASSAGEM

ILUMINAGAO PASSAGEM CIRC- 07

220 | ILUMINAGAO PLACA
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CIRC- 02

CIRC— 04
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/ PLANTA BAIXA - PAV. TERREO o % B | oo | 1] 20

06 02 2x400 1.000 15 25
/ ESCALA 1:50 07 2x160 320 15 2,5
/ 08 500 500 20 25 220 | cancElA
08 500 500 20 25 220 | CANCELA

/ 09 1.000 RESERVA CIRC- 09
/ 10 1.000 RESERVA
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CIRC— RES

/ TOTAL 8.180 WATTS
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______ |l ||VEM DO QUADRO DE MEDIGAO NO POSTE

_ o
RAMAL DE LIGAGAO n
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: FUNDACAO FLORESTAL
]
POSTE DE °
4x#16 mm’ (3F+N)
6 1" — PVC PISO £6.0mm2 l
ENVELOPADO EM CONCRETO ' ' - =
CX.PASSAGEM DE CONCRETO P— TUBO PCV. - @ 1 1/2"
C/ FUNDO DE BRITA [——= -
30x30x30cm—PISO .
[
IJIJ | POSTE DE CONCRETO
#6,0mm2
CX. PASS.-FORCA =t 1" — PVC PISOT L =5 A 1 B
FLOREIRA Q_Egg;gg;g?;m o] HF CX. DE MEDIGAO TIPO Ill
< QL.-GUARITA 605025 cm POSTE DE ENTRADA
] Caverna do Dia CX. ENTRADA 1 5.5 m Livre.—300daN 3
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Parque Estadual de Jacupiranga Nucleo Caverna do Diabo | | |

IMPLANTAGAO QUADRO DE MEDICAO - VISTA FRONTAL

ESCALA 1:100

VISTA SEM PORTAS - ESCALA 1/25
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Secretaria do Meio Ambiente




