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1. APRESENTACAO

O presente memorial descritivo visa pormenorizar as atividades
e servicos referentes a construcao dos equipamentos de madeira
como : hide, blind e plataforma elevada, em unidades de conservacao
do estado de Sao Paulo. Essas foram agrupadas neste documento por
serem da mesma tipologia e meétodo construtivo. Sdo estas as
unidades: PE Caverna do Diabo, PE Rio Turvo, PE Furnas do Bom
jesus, PE Vassanunga, PESM Caraguatatuba, PESM Curucutu, PESM
Cunha e PESM Picinguaba.

Tabela 1. Diretrizes de instalagdo e localizagao preliminar das torres.

TRILHA DE ACESSO

ESTRUTURA X (LONG) Y (LAT) Al VEICULOS () MUNICIPIO
PE Cawernado Diabo ~ © ataforma (Patamar 0 1073 54 636519 (CNMMO de Visitantes - 5 ELDORADO
elevado) caixa d'agua
PE do Rio Tuno Plataforma (Patamar g 116796 -24,963095  '"I"a Mirante do Rio 40 BARRA DO TURVO
elevado) Tuno

Plataforma (Patamar Trilha dos Tropeiros

PESM Caraguatatuba -45,451080  -23,569480 . 310 CARAGUATATUBA
elevado) (Mirante da Tropa)
PESM Picinguaba P'ataf‘:;':\f‘aéz"tamar -44,837446 -23,339986  Trilha do Jatoba 150 UBATUBA
PESM Picinguaba Plataforma (Deck) -44,940065 -23,330907 Lago Cambuca 15 UBATUBA
PESM Nucleo Plataforma (Patamar ¢ 245958 23994153 Trilha do Mirante 1600 ITANHAEM
Curucutu elevado)
PESM Nicleo Cunha Bnd/hide com fechamento g ) jq75 53 739149 _TMiINa do Espigdo, 700 CUNHA
em tela Trilha do Rio Bonito
Plataforma (Patamar . . SANTA RITA DO
PE V. -47,620715 -21,615575  Trilha do Mirant 700
assununga elevado) rina do Mirante PASSA QUATRO
1= [FIIIES @D Efer Plataforma (Patamar 47 456130 0,245380  Cachoeira do Chalé 20 PEDREGULHO
Jesus elevado)

O intuito deste documento é propiciar a perfeita compreensao
de cada item gue serd entregue pela empresa contratada ao término
do periodo de sua vigéncia contratual.

As informacbdes deverao ser avaliadas sempre de forma
complementar aos desenhos e planilhas que compde o Termo de
Referéncia - TdR.
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2. PARTIDO DO PROJETO

As edificacbes mencionadas buscam contribuir de forma
significativa para a preservacao dos parques, desenvolvendo a
atividade de observacao de aves, as estruturas possibilitam o acesso
de diferentes estratos da floresta, campos naturais ou bordas da
mata, configurando como ponto de observacao ou suporte de
equipamentos.

A atividade principal a ser desenvolvida é a observacao da
biodiversidade a partir dos mirantes e plataformas, mas é previsto o
uso das estruturas para visitacao de publico comum, de educacao
ambiental, monitoramento e fiscalizacao ambiental ou pesquisa
cientifica, devendo ser seguro para essas finalidades.

Os diferentes equipamentos serdo construidas no interior de
Unidades de Conservacao da Natureza, em meio a floresta ou de
campos nativos protegidos, por vezes com &rvores em volta a
execucao devera ser realizada sem o corte de vegetacao importante,
sem impactos a corpos d'agua e sem danos a outras construcdes
proximas, guando existentes. A intervencado sera restrita a raio basal
imediato ao equipamento - efetivamente indispensavel aos servicos
-, conforme aprovado no respectivo Projeto Executivo. Toda a
supressao de vegetacao serd objeto de analise para autorizacéo
prévia das instancias competentes da Secretaria do Meio Ambiente,
devidamente caracterizadas pela Contratada.

A contratacado engloba ndo sé a execucdo de servicos referentes
a construcdo das edificacbes e viabilizacdo de seu uso voltado a
pesquisa e uso publico, mas também resuitard na producdo do
Projeto Executivo que deverda detalhar os elementos de cada
edificacdo favorecendo e viabilizando as manutencdes periddicas que

deverado ocorrer posteriormente a entrega dos servicos.
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3. DESCRIGAO GERAL DAS EDIFICAGOES

O presente memorial busca descrever os trés modelos de
eguipamentos de madeira a serem implementados nos diversos
parques do Estado de Sao Paulo. Estes sao:

e Hide - Modelo 1
o Alind - Modelo 2

e Plataforma Elevada
3.1 HIDE

O Hide é uma estrutura de madeira pinus serrada tratada em
autoclave de 5,00 x 5,00 m elevada do solo. Sua implantacao deve
estar elevada do solo ,em seu ponto de acesso, em no maximo 30cm

de altura.

Este equipamento possui fechamento em lambris de madeira e em
alguns trechos possui aberturas de 60 x 60 cm que possibilitam
visuais para observacao. A implantacao deste equipamento devera
acontecer de maneira a propiciar a visualizacdo dos principais

elementos do patrimo6nio natural dos parques.

Esta estrutura é apoiada em pilares de madeira serrada tratada,
sobre blocos de fundacdo em seis pontos, auxiliados por vigas
transversais que apoiam o deck de madeira.

Os pilares se prolongam em alguns trechos para que se fixem os
lambris laterais de fechamento e as estruturas auxiliares para os

requadros que arrematam as aberturas.

Consta também em projeto a instalacao de dois bancos méveis em

madeira.

Todo o madeiramento depois de instalado deverd ser lixado a fim
de reduzir as imperfeicdes da madeira. Apds isso deverd ser aplicada

pintura Stain preservativo impregnante com acao fungicida e
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protecao. Referéncia: Montana Osmocolor Stain UV Glass.

Todo o projeto que é auxiliado por este memorial foi produzido em
carater preliminar. A contratada deveréd desenvolver e detalhar o
projeto a fim de conferir ao equipamento solucao adequada as

normas de desempenho e uso.

Devera a contratada recuperar toda a mata e vegetacdo do
entorno imediato do equipamento e assim também buscar implantar

da maneira menos danosa a vegetacao presente.

3.2 BLIND

O Blind é uma estrutura de madeira pinus serrada tratada em
autoclave de 5,00 x 5,00 m elevada do solo. Sua implantacao deve
estar elevada do solo ,em seu ponto de acesso, em no maximo 30cm

de altura.

O Blind possui estrutura similar ao do Hide. A principal diferenca
se da nos fechamentos. Os lambris laterais do Blind se dao até a viga
intermediaria a 1,10 m do nivel do tablado do deck. E todo seu
fechamento lateral é fechado por tecido de Nylon tensionado, fixado
por arrebites em cantoneiras metalicas de aco galvanizado.

Este tecido de Nylon tensionado, deve ser translucido e apresentar
padrdao grafico de camuflagem compativel com o contexto da
implantacao.

Os mesmos cuidados dados ao FAHide a respeito das normas,
vegetacao, detalhamento de projeto , deverdo também ser seguidas
nas implantacdes dos £/inds.

3.3 PLATAFORMA ELEVADA

A Plataforma Elevada é uma estrutura de madeira pinus serrada
tratada em autoclave com aproximadamente 20 m? de plataforma
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elevada a 5,10 m do solo. A projecao total do equipamento ,
contando a projecao da escada é de cerca de 50 m?2.

A escadaria é apoiada em pilares de madeira serrada estes
inseridos em blocos de fundacao com sua base protegida por chapa

metalica que sai desde a chaminé do bloco de fundacao.

A modulacao vertical € de 17cm a fim de dar regularidade das
pecas e deixar a subida suave. A escadaria € interrompida em
patamares a cada 1,70m.

Os degraus serao instalados em viga de borda lateral de 30cm de
altura por meio de cantoneira metalica ou encaixe, cabendo a

contratada averiguar a melhor maneira de fabricacao.

Os patamares poderao apoiados em cantoneiras metalicas a fim

de reduzir o volume de madeira.

Todo o piso serd em deck de madeira, idéntico ao dos Hides e
Blinds.

Os guarda corpos das plataformas elevadas serao em madeira
pinus serrada de 5 x 5 cm distados 5 cm cada uma das pecas. Sera
instalado corrimao tubular metélico em altura de 92cm com diametro
de 40mm.

Todo o madeiramento depois de instalado deverd ser lixado a fim
de reduzir as imperfeicbes da madeira. Apds isso devera ser aplicada
pintura Stain preservativo impregnante com acao fungicida e
protecao. Referéncia: Montana Osmocolor Stain UV Glass.

Todo o projeto que é auxiliado por este memorial foi produzido em
carater preliminar. A contratada devera desenvolver e detalhar o
projeto a fim de conferir ao equipamento solucao adequada as
normas de desempenho e uso.

Devera a contratada recuperar toda a mata e vegetacdo do
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entorno imediato do equipamento e assim também buscar implantar

da maneira menos danosa a vegetacao presente.

4. FUNDAGOES

As fundacbes poderao ser executadas em blocos, tubulbes,
estacas ou outra solucdo técnica gue seja resistente aos esforgos
calculados para cada caso e obtidos por meio de orientacao

constante em normas.

O dimensionamento das fundacbes, assim como 0s ensaios de
avaliacdo da resisténcia do solo em cada sitio de construcédo deverd
ser providenciado pela responsdvel pela obra. Este documento
sugere que seja conduzido o Standard Percussion Test (SPT). Outros
metodos, de eficiéncia considerada igual ou superior, poderao ser
admitidos em substituicao ao citado mediante aprovacao expressa da
Contratante.

5. AVALIAGCAO PRELIMINAR

No inicio dos servicos a contratada realizara junto com a
contratante a vistoria para confirmacao ou refinamento da localizacao
proposta pelas coordenadas geogrdaficas com verificacao do canteiro
e os sitios de apoio, da logistica envolvida e caracterizando a
vegetacao cuja supressao seja indispensavel.

Caberd a contratada preparar os documentos necessarios a
solicitacao de autorizacao para sua proposta de supressao de
vegetacdo nativa, corte de isoladas e intervencao em APP no
interesse da Fundacao Florestal, se necessario, bem como
providenciar o protocolo junto ao 6rgdo licenciador apds sua
aprovacao expressa.

Definidas as indicacbes de campo, deverao ser realizados os
trabalhos de sondagem. O Laudo Técnico da Sondagem deverd ser
componente do Relatério de Avaliacdes Técnicas de Campo, produto
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gue também inciui a formalizacdo de avaliacbes preliminares
realizadas e decisbes da Fundacao Florestal sobre as variaveis
identificadas. Registrando o caminho que sera objeto do Projeto

Executivo

6. PROJETO EXECUTIVO

O Projeto Executivo e a memdria de calculo de todas as
disciplinas das edificacbes deverao ser entregues a Fundacao
Florestal antes do inicio da execucdao dos servicos e ao término da
execucao dos servicos em carater de As Built de tudo que foi
executado no local. Devera ser inicialmente, como condicionantes a
emissao da Ordem de Inicio de Servico entregue ART/RRT de
execucao dos servicos; e, junto a entrega do Projeto Executivo sera
entregue a ART/RRT de elaboracéao de projeto. Deverd ser
compreendida cada atividade descrita neste memorial para que ela
esteja detalhada no Projeto Executivo.

Durante a elaboracdo do detalhamento necessédrio a execucao
do que esta apontado em Projeto Basico, deverd ser submetida a
aprovacao do Setor de Engenharia e Infraestrutura da Fundacao
Florestal. Nao deverao ser tomadas decisbes finais do projeto, que
divirjam do projeto bésico sem esta anuéncia formalizada.

Os desenhos que compde o projeto deverao ser entregues em
formato Al e dobrados em formato A4 conforme descrito na NBR-
1314/99. Devera ser feito conjunto com 2 (duas) vias impressas e 1
{(uma) via digital, contendo todas as pranchas em DWG e todas ja em
formato PDF. Os carimbos deverao conter as informacdes essenciais
dos desenhos e responsdveis por sua emissao, com dados da
empresa responsavel. As revisées que por ventura forem realizadas

também deverdo estar apontadas no carimbo.
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7. OPERACIONALIZAGAO

7.1 INFRAESTRUTURA E LOGISTICA

Devido ao isolamento dos sitios de obra de infraestrutura de
apoio, 0s servicos de preparacao do canteiro de obras constarao de
montagem de uma cobertura de lona para uso provisério como abrigo
e depdsito de materiais e ferramentas, em local expressamente
autorizado pela Fundacao Florestal junto ao sitio das Fundacdes.
Areas adicionais junto a vias de acesso ou junto a edificacdes dentro
da Unidade de Conservacaoc poderaoc ser utilizadas para
armazenamento provisério de pecas, caso necessario, para manter o
canteiro apenas com o material de fato necessario. Podem ser usadas
placas de madeira compensada para o tapamento provisério ou outro
material, caso haja necessidade.

A instalacédo de banheiro quimico para atendimento dos
funciondrios devera ser realizada em local compativel, com as vias de
acesso existentes considerando a logistica de esgotamento sanitério
adequado e sistematico, devendo indicar outras opcbes e
procedimentos caso banheiros fiquem distantes das areas de
intervencao. A Contratada podera utilizar as estruturas de banheiro
da UC, quando possivel, mantendo a limpeza e cuidado com as
instalacdes.

Ao inicio dos servicos a obra deverd possuir um gerador para
atendimento das eventuais maquinas de limpeza, furadeiras,
parafusadeiras, refletores e outros equipamentos que requeiram
energia elétrica. Caso a empresa utilize ferramentas gue facam uso
de combustivel ou bateria, pode-se dispensar o gerador.

A escavacao manual dos blocos, baldrames e tubuides deverd
ser feita com uso de ferramentas apropriadas e a destinacao
adequada do material devera ser proposta pela Contratada, para ser
validada pela Contratante.
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Para o transporte de materiais, recomenda-se o0 uso, em alguns
sitios, de transporte mecanizado com auxilio de micro trator em trilha
previamente constituida para esse fim. Esta alternativa podera ser
utilizada desviando da vegetacao de grande porte ou de maior
importancia em proposta de minimo impacto, em percurso validado
pela Fundacao Florestal e obtidas as autorizacbes cabiveis. Essa
trilha, um pouco mais larga que o convencional, posteriormente serd
interditada e abandonada para a recuperacao da vegetacao.

A mobilizacdo poderd ser preparada para o sitio que tenha
recebido a autorizacao de supressac de vegetacao, e conforme o
cronograma. Recomenda-se que seja preparada de forma casada com
0s servicos de fabricacao, para gue ambas as atividades ocorram em

momentos favordveis para o atendimento do cronograma.

7.2 FABRICACAO

A fabricacao dos elementos estruturais constituintes dos Hides,
Blinds e Plataformas Elevadas deverdo ser feita em condicdes
supervisionadas e acompanhadas pelo engenheiro responsavel pela
contratada, se possivel, pré-montadas em condi¢des controladas para
identificar e evitar erros que possam ser levados para o resultado
final. Pecas sujeitas a variacao das dimensdes da estrutura existente
poderao ser fabricadas nos locais de apoio validados pela
Contratante, desde que sejam galvanizadas ou recebam protecao
especial.

O material utilizado deverd obedecer rigorosamente as

especificacbes de projeto.

Fundacé&o Florestal
Av. Prof. Frederico Hermann Jr, 345 — Alto de Pinheiros — S&o Paulo SP
05459-900 — Tel (11) 2997 5000 — www.fflorestal.sp.gov.br



-

FUNDACAO FLORESTAL

8. ESTRUTURA

8.1 NORMAS APLICAVEIS

O projeto executivo a ser entregue pela empresa deverd utilizar
como base para calculos, com meméria de calculo a ser apresentada,
as seguintes normas:

NBR 7190 - Projetos de Estruturas de Madeira

NBR 6123 - Forcas devidas ao vento em edificacdes.

Sem prejuizo de gualquer outra que verse sobre o tema.

8.2 FUNDACAO

As torres serao edificadas sobre fundacdes adequadas a soma
de todas as cargas e acdes em gue a estrutura estiver submetida.

Os servicos de execucao das fundacdes deverao ser realizados
conforme validado pelo SElI da Contratante. As etapas de montagem
da estrutura nao poderao ser iniciadas antes da cura adeguada do
concreto.

8.3 SUPERESTRUTURA

A estrutura dos Hides, Blinds e Plataformas Elevadas deverao
ser dimensionadas de forma a resistir as diversas cargas envolvidas,
como: cargas permanentes, acao do vento, efeitos de variacao da
temperatura, ocupacao, entre outras naoc mencionadas aqui, mas que
as estruturas estarao sujeitas.

Os elementos estruturais devem ser posicionados respeitando-
se rigorosamente as especificacles de projeto, prumo e alinhamento.
Os processos e métodos de elevacao dos materiais ficam a cargo do
executor, assim como a responsabilidade pela seguranca dos
processos utilizados.

As escadas das plataformas devem ser montadas por completo,

incluindo corrimaos e guarda-corpos, conforme o andamento da
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montagem das torres, evitando seu uso durante a montagem sem 0s
referidos elementos de seguranca.

As montagens realizadas em campo devem ser efetuadas por
partes, guando se tratar de peca que esteja sofrendo carregamento, e
sempre executadas sob a supervisao e orientacac do engenheiro
responsavel pela execucdo estrutural. Devem ser fiscalizadas e sua
execucao acompanhada pelo engenheiro da obra a fim de garantir a
perfeita execucao.

Os servicos de montagem deverao ser efetuados com total
seguranca dos trabalhadores. O uso de EPI apropriado para cada
atividade é obrigatério. Botinas, capacetes, luvas, 6culos de protecao,
mangotes, perneiras, aventais e mascara de solda, assim como trava
guedas e cintos de protecdo. As cordas e acessorios de seguranca
deverao ser vistoriados todos os dias antes do inicio dos trabalhos.
Certos equipamentos, como cordame e fiacao podem sofrer ataques
de animais, como roedores, e a vistoria visa a identificar e prevenir
danos em elementos constituintes de sistemas de seguranca.

Todos os parafusos devem ser apertados com torque
apropriado e vistoriados antes da entrega dos servicos. Deverao ser
observados sons anormais quando produzidos pela movimentacao de
pessoas e cargas na estrutura e identificadas as fontes. Os parafusos
devem atender as especificacbes definidas em projeto e devem

também possuir tratamento galvanizador.

9. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO

Devera a contratada instalar os equipamentos listados em locais
visiveis e devidamente sinalizados, conforme as normas e instrucdes
técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado, a fim de garantir em caso

de necessidade o uso pelos funcionarios, visitantes e usuarios.
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10. SINALIZACAO

A contratada devera executar e instalar placas com indicacao de
carga maxima e ndmero de pessoas, sendo as placas dispostas nas
plataformas com o nimero admissivel de pessoas naquela plataforma
e com peso referente a este nimero e logo na entrada aviso com
normatizacao de acesso, sendo: lotacédo méxima de 12 pessoas por
plataforma.

A contratada deverd executar e instalar sinalizacdo de rota de
emergéncia, assim como solicitado pelas normas e instrucdes

técnicas do corpo de bombeiros do estado de Sao Paulo.

A contratada deverd instalar outras sinalizacbes que se facam
indispensaveis a seguranca dos usuarios e requeridas por normas ou

documentos equivalentes.

11. ART E GARANTIAS

Deverd ser providenciado junto ao conselho de classe — CREA, a
Anotacao de Responsabilidade Técnica ART, com um ou mais técnicos
responsaveis para todas as atividades contratadas.

Devera ser entregue também, Certificado de Galvanizacao
aplicado a toda estrutura metalica especificando o periodo de
garantia, que devera ser de no minimo de 30 anos. A garantia dos
materiais, e da execucdo da estrutura, deverd ser de no minimo 5
anos contra defeitos de fabricacdo. A garantia da pintura deverd ser
de no minimo 1 ano a partir da entrega da estrutura.

12. DIRETRIZES DE MANUTENCAO

N

Caberd a contratada elaborar material detalhado, apontando todos os
elementos da edificacao e diretrizes para sua respectiva manutencao, com
explanacao sobre como executar as acbes e periodicidade necessaria. Neste
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material também deverd haver uma relacdo objetiva dos fornecedores e
fabricantes envolvidos nos trabalhos com contatos facilitadores de futuras
necessidades de manutencdo. O manual devera ser entregue junto a todas
as garantias e manuais dos equipamentos instalados. Devera ser um

caderno A4 entregue em 2 (duas) vias impressas e uma via digital.

Arq. Olivia Leopardi
Setor de Engenharia e Infraestrutura - SEI
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